
 

 
 

 

 

 

 

  65-034 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 11 

  68-47-84-500  fax. 68-47-84-502 

 

                                                                                                             Nr rej.09/13                                                                          
 
 

 

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
 

B R A N Ż A  S A N I T A R N A  
  

OBIEKT:          PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWSKIEJ W 

ŁĘKNICY  

ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

         
INWESTOR:  :  Gmina Łęknica; ul. Żurawska 1; 68–208 Łęknica 

 

      

UMOWA:   31.2013 z dnia 09.12.2013 r. 

   

            

Akceptacja IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant             
branży sanitarnej 

mgr inż. Zbigniew Krosiński 
Upr. proj. nr 25/92/ZG 

w specj. instal. - inż 
08.2014 

 

Sprawdzający          
branży sanitarnej 

mgr inż. Wiesław Kudowicz 
Upr. proj. nr 80/75/ZG                                   

w specj. instal. - inż 
08.2014 

 

Dyrektor ds. 
projektowych 

mgr inż. Jacek Hejduk 
Upr. proj. nr 15/04/ZG 

specj. drogowa 08.2014 
 

 
 Zielona Góra –sierpień 2014r. 
  

                       

 



 4 

                            PROJEKT ZAWIERA: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Podstawa opracowania. 

2. Przedmiot inwestycji. 

3. Zakres opracowania. 

4. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 

5. Warunki hydrogeologiczne. 

6. Stan istniejący. 

7. Projektowane rozwiązanie. 

8. Dane charakteryzujące obiekt budowlany. 

9. Uwagi końcowe. 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

        Rys. 1 – Plan sytuacyjny – skala 1:500 

       Rys. 2 – Profile podłużne, sieć wodociągowa – skala     
1:100/1500   

       Rys. 3– Profile podłużne, kanalizacja sanitarna – skala 
1:100/500 

         Rys. 4 – Profile podłużne, kanał deszczowy KD-1 oraz 

wymiana rur kamionkowych  150 przyłacza 
kan.sanit.na rury PVC 200.  – skala 1:100/500 

         Rys. 5– Profile podłużne, kanał deszczowy KD-2 – skala 
1:100/500 
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                                 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa nr 31.2013 z dnia 09.12.2013 r.zawarta z Gminą  
Łęknica, ul.Żurawska 1, ; 68– 208 Łęknica 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA    

 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Żurawskiej w Łęknicy oraz 

budowa kanalizacji sanitarnej. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

    Opracowanie swoim zakresem obejmuje odwodnienie drogi ,kanalizację 

sanitarną, przyłącza kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociągowe do 

przyległych posesji, budowę hydrantów nadziemnych i wymianę istn. odcinka 

kanału sanitarnego z rur kamionkowych na rury PVC. 

 

4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

- Projekt drogowy 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Uzgodnienia 

- Wizje lokalne 

- Obowiązujące normy i przepisy 

-  

5. WARUNKI HYDROGELOGICZNE 

Na odcinku od ul Dworcowej do przepustu zalegaja piaski drobne 

przepuszczalne. Woda gruntowa występuje na głębokości 1,5m . 

Powyżej przepustu w podłożu pod warstwą gruzu poniżej głębokości 1,0m 

zalega glina. Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 2.0 m.  

 

6. STAN  ISTNIEJĄCY 

Istniejące obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to: 

 budynki  

  infrastruktura podziemna, t.j.; 
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 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna  

 kable telekomunikacyjne, 

 sieci energetyczne.  

 

7. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIE 

 

7.1.Sieć wodociągowa. 

 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia Gminy Łęknica zaprojektowano przyłącza 

do budynków nr 3/1,3/2,3a,3b oraz do działki nr 162/5.Przyłącza wodociągowe 

zaprojektowano z rur PE32 o łącznej długości  L = 102,2m.  

Na istniejącej sieci wod.PVC100 zaprojektowano 5 hydrantów nadziemnych 

DN80 na odgałęzieniu. 

 

7.2. Kanalizacja sanitarna. 

 

Zaprojektowano kanał sanitarny z przyłączami zakończonymi studzienkami na 

posesjach przyszłych użytkowników z rur PVC200 o łącznej długości 

 L = 412,6m. Trasa kanału sanitarnego usytuowana jest w lewej stronie ulicy. Na 

wysokości budynku 3/1 projektowany kanał będzie włączony do istniejącego 

kanału KS200.Studzienki rewizyjne zaprojektowano z elementów 

prefabrykowanych 1.0m. 

W obrębie działki nr 232 zaprojektowano wymianę istniejącego odcinka 

przyłącza kanału sanitarnego KS 150  z rur kamionkowych na rury PVC200  

o łącznej długości L = 26,5m.W/w przyłącze sprawia kłopoty eksploatacyjne z 

uwagi na małą drożność.  

 

 

7.3. Kanalizacja deszczowa- odwodnienie jezdni. 

 

Zaprojektowano 2 odcinki kanalizacji deszczowej. Odcinek jezdni od ul. 

Dworcowej do przepustu odwadniany będzie kanałem deszczowym KD-1z rur 

PVC 160- 200 o łącznej długości L =165.5m  ułożonym w lewej części ulicy 

Żurawskiej. W obrębie przepustu wody opadowe po oczyszczeniu w osadniku i 

separatorze odprowadzone będą do rowu.  

Odcinek drugi kanał KD-2 z rur PVC160-200 o łącznej długości L =306.0m  

którego trasa zaczyna się na wysokości budynku nr 11  ułożony będzie w prawej 

jezdni. Wody deszczowe po oczyszczeniu w osadniku i separatorze będą 

odprowadzane do rowu z lewej strony jezdni . 

Wyloty do rowu 200 zaprojektowano z elementów prefabrykowanych 

betonowych. Studzienki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z elementów 

prefabrykowanych 1.0m. 
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 Studzienki ściekowe wpustów deszczowych zaprojektowano z 

prefabrykowanych elementów betonowych  0.5m. 

 

Na życzenia niektórych mieszkańców zaprojektowano przyłącza deszczowe 

PVC160 zakończone studzienkami rewizyjno-połączeniowymi na posesjach 

właścicieli budynków.  

   

 

7.4. Roboty ziemne 

Wykopy mechaniczne (poniżej głębokości H = 1.0m) wąsko przestrzenne 

umocnione. Wykopy do głębokości H=1,0m wąsko przestrzenne nieumocnione.    

W miejscach istniejącego uzbrojenia wykopy ręczne. Ziemia składowana na 

odkład. Nadmiar ziemi należy wywieść na odległość do 2 km. W zakresie robót 

ziemnych obowiązuje wykonawcę norma branżowa BN-83/8836-02 „Przewody 

podziemne – roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru cz. II”. 

 

7.5. Studnie kanalizacyjne 

 

Studzienki rewizyjno połączeniowe  zaprojektowano z elementów 

prefabrykowanych  1,0 m. 

 Studzienki ściekowe wpustów deszczowych zaprojektowano z elementów 

prefabrykowanych  0.5 m z osadnikami H = 0.90m. 

 

7.6. Izolacja obiektów betonowych 

Wszystkie obiekty betonowe należy zaizolować bitizolem R+P 

od zewnątrz. 

 

7.7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami i obowiązującymi normami poszczególnych 

użytkowników. 

 7.8.Odwodnienie wykopów. 

Przyjęto szacunkowo 1200 godzin pompowania wody z wykopów. 

Ilość godzin pompowania będzie uzależniona od warunków 

atmosferycznych. 
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8. DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY. 

8.1.KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA. 

- Rury PVC  160 mm        L =104,6m 

- Rury PVC  200 mm        L =806,0 m 

- studnie rewizyjne prefabrykowane  z elementów  

   betonowych i żelbetowych  1,0m                           – 46 szt. 

 - studzienki ściekowe betonowe  0,5m H = 0,90          - 16 szt. 

 - osadnik 1200/1                                                           - 1szt 

 - osadnik 1500/2                                                           -  1szt. 

- separator koalescencyjny NG 15                                   -  1szt. 

- separator koalescencyjny NG 40                                   -  1szt. 

-ilość godzin pompowania wody z wkopów                      - 1200 g 

8.2.WODOCIĄG. 

-Rury  PE32                                                               L = 102.2 m                                                

- Hydranty naziemne  80 na odgałęzieniu                      -  5 szt. 

-Zasuwy odcinające  32                                                  -5 szt. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności należy 

zawiadomić nadzór inwestorski i autorski. 

Całość robót należy wykonać pod stałym nadzorem 

technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla 

danego rodzaju robót. 

 

                                                            Opracował 

      Projektant: 

 

Sierpień  2014 r.                 mgr inż. Zbigniew Krosiński 

 


